AKADEMIKERH]LFE

TUDENTENUNTERSTUTZUNGSVEREIN

Brandschutzordnung

fiir die Bewohner(innen) des Studentenheimes der Akademikerhilfe in der
Mayerhofgasse 3, 1040 Wien

Die folgende Brandschutzordnung gibt wichtige Hinweise iiber das Verhalten zur Gewahrleistung eines
sicheren Betriebes, zur Vermeidung der Gefihrdung von Gesundheit und Eigentum, zur Verhinderung
von Schiden durch Brinde sowie tiber das Verhalten im Brandfall selbst. Die nachstehend angefiihrten
Bestimmungen sind genauestens einzuhalten.

Den seitens der Akademikerhilfe fiir das Haus zustindigen Personen obliegt die Uberwachung der
Einhaltung behordlich vorgeschriebener Brandschutzmalnahmen und der Bestimmungen der
Brandschutzordnung. Den Weisungen dieser Personen ist nachzukommen. Alle Wahrnehmungen von
Mingeln auf dem Gebiete der Brandsicherheit sind schriftlich zu melden.

Jede(r) Bewohner(in) hat diese Brandschutzordnung zur Kenntnis zu nehmen und dies durch seine
(ihre) Unterschrift vor dem Einzug zu bestitigen.

Das Nichtbefolgen dieser Bestimmungen kann unter Umstinden auch zivil- und/oder strafrechtliche
Folgen nach sich ziehen.

Datum: 12.09.2011

7 - —
MMag. Bernhard Tschrepitsch
Generalsekretir
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1. Allgemeine Brandverhiitungsmal3nahmen

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Das Einhalten von Ordnung und Reinlichkeit im Gebéude ist ein grundlegendes Erfordernis
tir den Brand- und Unfallschutz.

Bestehende Rauchverbote sind zu beachten.

Die Verwendung von offenem Licht und Feuer ist grundsitzlich nicht gestattet. Die
Verwendung von Kerzen etc. kann vom Brandschutzbeauftragten gestattet werden.

Dabei ist auf nichtbrennbare Unterlagen und den nétigen Abstand zu brennbaren Materialien
zu achten.

Weiters kann eine zeitliche Beschrinkung vorgesehen werden, z.B.: Jede Art von Kerzen oder
offenem Licht sind stindig von Personen zu beobachten und miissen beim Verlassen des
Raumes ausgeldscht werden.

Die Verwendung von Kochgeriten sowie von Wairmestrahlern ist verboten, ausgenommen
hiervon sind Teekiichen. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Brandschutzbeauftragten
unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsbestimmungen zuldssig (z.B. Abstinde zu
brennbaren Gegenstinden, nichtbrennbare Unterlage, nach Betriebsschluss Netzstecker
ziehen).

Die elektrischen Anlagen sind vorschriftsmiBig zu betreiben und zu erhalten. Brennbare
Stoffe und Dekorationsmaterialien diirfen keinen direkten Kontakt mit Beleuchtungskérpern
aufweisen.

Lagerungen von Gegenstinden aller Art, ob brennbar oder nicht brennbar, an ungeeigneten
Orten (Ginge, Fluchtwege und sonstige Verkehrswege etc.) sind verboten.

Speziell Flucht- und Verkehrswege sind stindig in ihrer vollen Breite frei zu halten und dirfen
nicht durch Einbauten, Mébelstiicke oder andere Gegenstinde eingeengt werden!

Loéschgerite durfen — auch voriibergehend — weder verstellt, der Sicht entzogen (z.B. durch
dartiber aufgehingte Kleidung oder Dekorationsmaterial), noch missbrauchlich von den
vorgeschriebenen Aufstellplitzen entfernt oder zweckwidrig verwendet werden.
Hinweiszeichen, die den Brandschutz und Fluchtwege betreffen, und Sicherheitsleuchten
dirfen nicht der Sicht entzogen, beschidigt oder entfernt werden.

Durch das Abstellen von Fahrzeugen am Gelinde diirfen die Flucht- und Rettungswege sowie
die Flichen fir die Feuerwehr (Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflichen) nicht behindert
werden.

Fahrzeuge dirfen nur auf den gekennzeichneten Parkplitzen abgestellt werden!

Mingel und Stérungen an Elektro- und Gasanlagen sind sofort dem Brandschutzbeauftragten
zu melden. In der Nihe von Heiz- und Wairmegeriten dirfen sich keine brennbaren
Gegenstinde befinden.

Ausgangs- und Notausgangstiren dirfen nicht versperrt werden bzw. miissen von innen stets
zu Offnen sein.

Automatische SelbstschlieBvorrichtungen duirfen nicht blockiert oder auler Funktion gesetzt
werden. Turfeststeller sind unzulissig.

Nicht automatische Brandschutztiiren sind stindig geschlossen zu halten
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2. Vorhandene Brandschutzeinrichtung
2.1. Feuertléscher
Im gesamten Gebdude sind tragbare Feuerloscher aufgehingt. Machen Sie sich mit deren
richtigen Handhabung und Aufstellungsort vertraut. Auf jedem Feuerloscher ist eine
Kurzbedienungsanleitung und die Brandklasse fir welche dieser eingesetzt werden kann
abgebildet. Fachleute gehen davon aus, dass sich 90% aller Brinde bei rechtzeitiger
Entdeckung mit Feuerléschern bekimpfen lassen.

Wichtige Hinweise bei der Bentitzung eines Handfeuerlschers (Abb. 1):
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Abbildung 1: Beniitzung eines Handfeuerléschers (Quelle: TRVB O 119 06, S. 15)
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2.2. Rauchabzugstaster
Diese befinden sich in dem Bereich der Stiegen. (siche Abb. 2) Machen Sie sich mit deren
richtigen Handhabung und Aufstellungsort vertraut. Sie sind durch eine Glasscheibe geschiitzt,
die bei Gebrauch eingeschlagen werden muss. Durch das Einschlagen und anschlieBende
Betitigen des Druckknopfes werden die Rauchabzugséffnungen der Stiegenhauser aktiviert.

Abbildung 2: Rauchabzugstaster

ACHTUNG: Diese bewirken keine Alarmmeldung wie die Druckknopfmelder. Betitigen Sie
Druckknopfmelder und alarmieren sie die Feuerwehr via Telefon.

B

2.3. Léschdecke
Mithilfe der Loschdecke kénnen
Entstehungsbrinde  erstickt ~ werden, dazu
beachten Sie bitte folgende Reihenfolge bei der

Anwendung:
0 Loschdecke an den Bindern aus dem LOSCHDECKE
Behilter zichen . B
wabe: 100% Glasfaser
0 Loschdecke an den Bindern halten und e o
. . ieinen Speisebriinden | Fettbranden
direkt tber das Feuer legen. Brennendes —— e

Material vollstindig mit der Loschdecke
abdecken.

0 Wirmezufuhr ausschalten

0 Loschobjekt bis zum Abkuhlen bedeckt
lassen

0 Nach der Verwendung melden Sie dies
bitte dem Brandschutzbeauftragten, Sie
erhalten danach eine neue Loschdecke

Abbildung 3: Léschdecke
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3. Richtiges Verhalten im Brandfall

3.1.

3.2.

3.3.

RUHE BEWAHREN

ALARMIEREN
RETTEN
LOSCHEN

Alarmieren

Wird ein Brand entdeckt, so ist sofort — ohne Riicksicht auf den Umfang des Brandes und
ohne den Erfolg eigener Loschversuche abzuwarten, sondern schon bei Rauchentwicklung
oder Brandgeruch — die Feuerwehr Giber den Notruf 122 zu informieren.

Geben Sie an:
0 Wer spricht?
Was ist passiert? Was brennt?
Wo ist es passiert? Wo brennt es?
Wie viele Personen sind verletzt oder in Gefahr?

® O O O

Warten auf Rickfragen
Erreichbarkeit angeben (Tel.Nr.)

¢ Die Einsatzleitstelle beendet das Gesprach

Retten

Nach der Alarmierung ist zu erkunden, ob Personen in Gefahr sind. Die Personenrettung geht
in jedem Fall vor dem Versuch der Brandbekiampfung.

Gefihrdete Personen sind zu warnen. Personen mit brennenden Kleidern nicht fortlaufen
lassen, in Decken, Mintel oder Ticher htllen, auf den Boden legen und Flammen ersticken.

Sind Sie in einem Raum eingeschlossen, Fenster 6ffnen oder einschlagen und durch Rufen
(Zurufe, Telefonanrufe, Aufdrehen des Lichtes etc.) bei den Einsatzkriften bemerkbar
machen.

0 Riume uber die gekennzeichneten Notausginge verlassen.

0 Alle Tiren hinter sich schlieBen. Fluchtwege liften.

0 Aufzige im Brandfall nicht benutzen.

0 Am Sammelplatz einfinden.

Loéschen
Mit den vorhandenen Brandbekimpfungseinrichtungen die Brandbekimpfung beginnen.

Ist durch die starke Rauchentwicklung oder durch den Umfang des Brandes mit den
vorhandenen Geriten kein Loscherfolg mehr zu erzielen, so ist im Interesse der eigenen
Sicherheit die Brandbekidmpfung einzustellen. Verlassen Sie den Raum, schlieBen Sie die
Raumttren und Fenster hinter sich und warten Sie auf das Eintreffen der Feuerwehr bei der
Hauptzufahrt.
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Uber Weisung des Brandschutzbeauftragten oder seiner Stellvertreter oder eines leitenden

4. Evakuierungs- und Riumungsalarm
4.1. Allgemeines

Angestellten, insbesondere jedoch auf Weisung des Einsatzleiters der Feuerwehr, ist ein
Evakuierungs- und Rdumungsalarm auszulosen.

Dies bedeutet, dass an irgendeiner Stelle des Betriebes ein Brand ausgebrochen ist oder eine
sonstige Gefahr besteht, die es erfordert, vorsorglich die Gebaude zu rdumen.

Das Alarmzeichen ist der

RUF: ,FEUER IM HAUS“

4.2. Bei Evakuierungs- oder Raumungsalarm ist folgendes zu beachten
0 Unbedingt Ruhe bewahren! Panikférdernde Durchsagen, Ausrufe und Handlungen
tunlichst vermeiden
0 Eventuell anwesende hausfremde Personen sind auf die Stiegenhiuser, Ausginge und
Notausginge hinzuweisen und zum Verlassen des Gebéudes aufzufordern
0 Alle Bewohner(innen) miissen Thren Aufenthaltsort unverziiglich verlassen und haben
sich auf den Sammelplatz zu begeben.

Der Sammelplatz ist

VOR DEM HAUS (HAUPTEINGANG)

Der Sammelplatz darf nicht ohne Zustimmung der Finsatzleitung der Feuerwehr verlassen
werden. Diese Malnahme dient dazu, die Vollzdhligkeit der Bewohner(innen) festzustellen.

Abgingige Personen sind unverziiglich dem Einsatzleiter der Feuerwehr zu melden.
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